LANDESDIREKTION == Freistaat
SACHSEN ' SACHSEN
LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
Braustrafie 2, 04107 Leipzig
Telefon: +49 (01341 977 3710
Telefax: +49 (0)341 977 3999
GZ: 1.37-2533/6/43
Bescheid
ither

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T17-064
vom: 24.07.2017
Gegenstand: Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung:

Polmetal TI18% und Polmetal T35DR

Antragstefler: Pruszynski-Newicki Sp. z o.0.
Motaniec 2 K
PL-73-108 Kobylanka

Planer: ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
D-76228 Karlsruhe

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 6 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen konnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefligt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulissig, wenn sie die Zu-
stimmung tm Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fir Bautechnik befindlichen gepriifien Unterlagen maf3gebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.07.2022 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos
gefindert oder zurlickgezogen werden.

Dieser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpritfung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tber die Bewdhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung Polmetal T18M und Polmetal T35DR aus $250

GD gemalB DIN EN 10346 Tabelle 7. Die rechnerische Blechkerndicke betrigt fiir:

in=0,50 mm tn -0,06 mm.
tn = 10,63 mm bis 0,75 mm ty -0,05 mm.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Aligemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-

bauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erginzende Regeln fir kaltgeformte Bauteile
und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Ergénzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: PlattenfSrmige Bauteile o

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Efiro- d»
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenfof‘/mlge & %

Bauteile {2
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4.2.

3.1,
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1368/17-1: ,Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1993-1-3 fuir Stahl-Trapezprofile T18M, T35DR,
T35E, T50P, TS5P, T92P, T130, T135P, T150 und T160; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau
R. Holz; 35 Seiten

Formblatter (Typenblitter) zu den Profilen gemif Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fx Blechdicken
[N/mm?] [mm}
1.1bis 1.2 Polmetal T18M 250 0,50
2.1bis2.4 Polmetal T35DR 250 0,50 bis 0,75
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefithrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Prilfung.

Der Gegenstand der Typenpriffung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschriinkte GrenzabmaBe (S)“ eingehalten
werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfiihrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebe-
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdlrektlon Sachsen - Landesstelle fir Bautechnik - ist gemil § 32 DVO-
SachsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller trigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt. :

\“\; i FTn "\ﬁ Q}\};
Verordnung des SAchsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Stichsischen Bavordnung (i:)\\'ehﬁﬂ‘f it

rungsverordnung zur SichsBO — DV0S8#chsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SachsGVBL Jg. 2004 BL-Nr. 12
5. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung gititig ab: 11.11.2014
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8. Rechtsbehelfsheiehrung

8.1.  Gegen diesen Typenprifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrafe 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spiteren
Zeitpunkt zugegangen ist.
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Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2



Stahi- Trapezprofil

Poimetal T18M

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DiN EN 1993-1-3

Profiltafel in
Male in mm, Radien R= 5 mm

Negativlage

Anlage 1.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priufbescheid Nr. T17-064
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
2017

Leipzig, 24

1070 Leiter: / iQE;-E’,? ée t;elter:
~ ) £ NTA SEN :
g | Ry N S e
b [70lse] z i §% o
G, .
\&’;/ Faer {_‘_:‘\;_x"'.f
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 250 N/mm? AL

MaBgebende Querschnitiswerte

Nenr- | Eigenias; Biegung 9 Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten '
blech- .
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt ¥ Einfeld- | Mehrfeld-
2 tréger trager
+ - : ; !
tl\l g E eff Eeﬁ' Ag ig Zg Aeff E|=ff % Zef‘f Lgr : Lgr
mm kN/m? cmé/m cm/m cm cmm cm m
0,50 0,0487 2,42 1,93 4,88 0,745 1,09 2,64 0,738 0,920
i
Schubfeldwerte
Tragfahigkeit ™®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 Grenzzustand derl ragiahig en_
¢ 3 Lasteinleitung
" ; Tl | Fo 2" furaz
14) 15) 143 15) *  15) » 18] 16 18) i9 1 A
Tb,cx K, K, K", K%, TR"-Q ) Le TR**’ K ! = 13(3:::1m 280 mm
mm KN/m {104 mkN| 104 -mPkN [ 104 1/K&N | 104 m#kN | kNfm | m | kN/m - | kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
I —‘_____
N
J—
N
PR
I
I
_,_fﬂf——f//
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Unterguri 2%
H r___________‘—"
[—
[—
—
o
H/_"“/
-)J_f’f_’,/’fg__f
—f—'*__.—_———,,#__—j__' H

f

i
H

VA leit e Tt oim b
lmrtars Sl ntoe cinkbo

Raiislatt 410 ke 90

2 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 .Normate Grenzabmale (N)*.




Stahl- Trapezprofil Polmetal T18M Aniage 1.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepriift.
- - Prifbescheid Nr. T17-064
Profiltafet in Negativiage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Ragien R= 5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
l eipzig-der24.07.2017
: 1070 Leiter:” crizigra A}?‘B@art;elter:
o I L33 134
e P N A R e N o
70164
Nennstreckgrenze des Stahlkernes {, = 250 N/imm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥

Nenn- | Fel dmo-g ~ | Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern 121457
Zlgzih- ment ' tndkau;m Quer- Lineare interaktion
agerkra ‘
icke — 2 kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b= e = Le= 10mm [1,.= 40mm |I,,= 60mm . I, =10mm | | =40 mm | I, =60 mm
10 mm 140 mm ' ‘ ) ' ' )
s |
tN Mc‘ﬂk,F Rw.Rk.A Vw.Flk MuRk.a MC.RF(.B MDR):.B Mc.Rk.B Man.BiMz.Rk‘B RoRk.B i Rw,Rk,B RDRk,E Rw,Rk,B ; RBRK,B ; Rw,Rk,B
mm | kNm/m KN/m kN/m kKNm/m kN/m
0,60 | 0457 1329 5,18 | nm. [0,559(0447|0,556)0,447 0.55810,447 8,22 658 1294 | 10,35 | 15,06 | 12,05
Reststiitzmomente
Ls=10 mm le = 40 mm l.s= 80 mm Resistiitzmomente Mg
t : ‘
M minlL  maxb |maxM, I minL [maxL|maxM,. | minL | maxL | max M., e
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
// M...= O fir Lsminl
/
e _ L-minL
] My 2 = - - max M, .,
T ' max £ — min L '
_,/7//
///‘/ j I Mem ™ maxMoo fir Lzmax L
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung 92
Nenn- |Feldmo-, Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 19 Verbindung in jedem anliegenden Guat®
blech- | ment Endaut- Endauf-
dicke fagerkraf Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN MC‘RR.F w,RX,A MQRE{,B MC.Rk.E RuRk.B RW.RK,B VW.RK RW,Rkﬁu MaRk,B | Mc,ﬂk,E RORR.B RW.RK,B Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/fm IkNmvm i kNm/m | kKNfm | kNfm kN/m KN/fm | kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m
050 | 0,447 5,18 0571 | 0,457 | 1294 | 10,35 - 16,37 - 0,457 - - 16,37




Staht- Trapezprofil

Poimetal T35DR

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

i

mil—/}

Profiltafel in
Malle in mm, Radien R=5 mm

Positiviage

Anfage 2.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priufbescheid Nr. T17-064
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik

Le1p21g),ﬁen—24LGT 2017

Leiter:

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,,

H

250 N/mm?

MaBRgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigeniast Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '
blech- it
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt'® | Einfeld- | Mehrfeld-
a tréager tréger
- I T . : ]
tN g E eff E seﬁ' Ag lg Zg Aeﬂ' Eeff ; Zeﬁ' Lgr Lgr
mm kN/m? crm*/m cm?m cm cm?/m cm m
0,50 0,048 6,23 8,77 5,08 1,40 1,16 1,82 155 | 1,70
0,63 £.080 8.83 12,39 6,64 1,40 1,16 2,99 1,51 1,68
0,70 0.067 10,26 14,38 7,45 1,40 1,16 3.69 1,50 1,67
0,75 0,071 11,31 15,74 8,03 1,40 1,16 422 1,49 1,87
Schubfeldwerte
G d der Tragfahigkeit &
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 renzzustand der Tragiahigke e
. Lasteinleitung
M | T .20 F_2% firaz
1415 14} 15) * 15) * 15) 16) 16} 19) R ,
Tb-tk K1 K2 K 1 K 2 TRk.g LR TRk,] Ka H 130*:;m T 280 mm
mm KN/m | 104-m/kN| 10 -m2kN {104 1/kN T 104 -m2kN | kN/m | m | kN/m - kN/m | kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
- - . - - _ - - - - - - -
0,63 2,14 0,251 10,791 3,333 1,470 782 275! 15,78 | 0,171 | 220 7,05 10,86
0,70 2,85 0,223 8,097 3,333 1,470 | 929 275) 2227 | 0,181 | 272 7,90 12,18
6,75 3,43 0,207 6,715 3.333 1470 § 10,39 [2,75 | 27,86 | 0,188 | 3,04 8,52 13,12
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkies Unterlegscheibe in jedem Untergurt 29
_ o] - _ - _ _ - T - . -
0,63 2,04 0.251 9,708 3,333 0,735 7,82 12,75 15,78 | 0239 | 3,75 7,05 10,86
0,70 272 0,223 7,285 3,333 0,735 020|275 22,27 | 0,239 | 4,45 7.90 12,18
0,75 328 G,207 8,044 3.333 0,735 10,39 12,75 2786 | 0,238 | 4,08 8,52 13,12

Lretmey niche Doithidats 109 by S0

@ Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 16143:2008, Tabelte 2 Eingeschrénkte Grenzabmalke (3)",




Stahl- Trapezprofil

Polmetal T35DR

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Profiliafel in
Mafe in mm, Radien R=86 mm

Positiviage

o 119, 81,
S SN/ S S AN
{ a7 | 210

1050

Anlage 2.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Priifbescheid Nr. T17-064
Landesdirektion Sachsen
Landessteile fiir Bautechnik

Nennstreckgrenze des Stahikernes e

250 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥

Nenn- | Feldmo- Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen an Zwischenauflagermn © 245 7
tc)il?ih_ ment l E”(La“;m Quer- Lineare Interaktion
agerkra
icke g kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b= | e L= 10mm |1, 40mm [,= 60mm | L =10mm | | ,=40mm | |, =60 mm
10 mm; 40 mm ' ’ ' ' ‘ ’
tN MC.RK.F RW,RR,A VW,Rk MDRK,BiMC.Rk.B MDRK.B Mc.Rk,B MHRK‘B Mc.ﬁk.ﬂ RuRka RW,R](,B R{JRK.B | RW,RK.B RDRk,B RW,RR.B
mm | kNm/m KN/m kN/m kNm/m kN/m
050 | 0,728 12033,20 C.984:0,787,0,984/0,787.0,984 0,787, 5,08 406 8,00 6,40 9,31 7.45
0,63 | 1,082 {3,4615,33 nm 1,446|1,157|1,446(1,157:1,446/1,157. 864 6,91 ] 13,32 | 1066 | 1542 | 12,34
0,70 | 1,285 14,33 6,61 T |1.682)1,35311,692/1,353|1,60211,353 16,83 8,66 | 16,53 | 13,23 | 19,10 | 15,28
0,75 | 1444 (5011760 1,873/1,458|1,873!1,458/1,873]1 468 12,53 | 16,02 | 19,01 | 1521 1 21,92 | 17,54
| | |
Reststiitzmomente ¥
Le= 10 mm l,s = 40 mm I fz = 60 mm Reststitzmomente M, .,
t :
M minL  maxl maxM.. | minl | maxl maxM,, minl | maxL | maxM,,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
‘ F T M, s O fir L<minL
//
B _ L-minlL
Iy My = —————— max Mg a
] maxL — minL
///
e M, o= max M, fur Lz maxL
///_/“ | i} ARk R.Rk

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbetastung "%

Feldmo-.

Nenn- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | ment Endauf Endauf-

dicke lagerkraft MV Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion

tN Mc,Rk.F RW,Rk,A MDRk.B Mc.Rk.B RQRk.B Rw‘Rk.B VW.RK RW.Rk,A MGRk,B Mc,Rk.B RGRK,B Rw,Rk,E Vw,Flk

mm § kNm/m . kN/m (kNm/mikNmvm | kN/m | kNim kN/m kKN/m | kNm/m i kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,787 14,67 - 0,729 - - 14,67 7,34 - 0,365 - - 7.34
063 | 1,157 25,06 - 1,083 - - 25,06 12,63 - 0,541 - - 12,53
0,70 | 1.353 30,73 - 1,289 - - 30,73 15,38 - 0,644 - - 15,36
0,75 | 1498 | 33.11 - 1,444 - - 33,11 16,55 - 0,722 - - 16,55




Stahi- Trapezprofil f Polmetai T35DR Anlage 2.3 zum Prifbescheid
’ ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.

‘ : . Prufbescheid Nr. T17-064
Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
Malte in mm, Radien &= 86 mm Landesstelle fiir Bautechnik

Leipzig,
, 1050 ; Leiter:
7, 210
- T N
VRN /N an %
| 119 | 91 z ]

Nennstreckgranze des Stahlkernes £, = 250 N/mm?2

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast|  Biegung Normalkraftbeanspruchung | Grenzstitzweiten
blech- .
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a trager trager
tN g E+eﬂ Eheﬁ' Ag Eg i z’g Aeﬂ ieﬂ ; Zeﬂ‘ Lgr Lgr
mm kN/m? cm/m cm/m cmi cm/m cm m
0,50 0.048 8,77 6,23 508 1,40 2,34 1,82 1,55 1,80 - -
0,63 0.060 12,39 8,83 5,64 1,40 2,34 2,99 1,51 1,82 - -
0,70 0,087 14,38 10,28 7,45 1,40 2,34 3.69 1,50 1,83 0,80 1,00
0,75 0,871 15,74 11,31 8,03 1,40 2,34 422 1,49 1,83 1,05 1,31
i
Schubfeldwerte
G t der Tragfzhigkeit '
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 renzzustand de fagEhig el‘ .
t Lasteinleitung
" [ | ! 22) F_2 firaz
14} 15) 143 15) + 15) » 15) %) 1y 18 19 | Tips Rk ura=
Th‘ck K‘g Kzl ? K 1 K 2 TRk,g LR TRk.I Ka ! ?3[; mm | 280 mm
mm KN/m [ 10m/&N] 10 mkN | 104-1/&N | 104-m7kN | kN/m | m | kN/m - kKN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
- - - - _ - - - . T . _ -
0,63 2,65 0,251 9,541 3,333 1,470 782 275 1578 | 0,118 | 3,09 8,16 10,32
0,70 3,53 0,223 7.159 3.333 1,470 929 | 2752227 | 0,125 | 4,73 9,16 11,58
0,75 428 0,207 5,840 3,333 1,470 10,38 12,75 27,86 | 0,129 | 5,30 9,87 12,47
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder versiarkier Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20
0,63 11651 0,251 0,528 3,333 0,735 V.82 | 2,75 1578 | 0,416 | 10,48 8,16 10,32
0,70 1583 | D223 0,387 3,333 0,735 829 :275 2227 0,416 | 12,45 8,186 11,58
0,75 18,711 0,267 0,330 3,333 0,735 10,39 | 2,75 27,86 | 0,416 | 13,93 9,87 12,47
1 [
L I

) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabslle 2 Normale Grenzabmale {(N)".

YA lmis

=,
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Stahl- Trapezprofil Polmetal T35DR

Anlage 2.4 zum Prifbescheid

]

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T17-064

Profiltafel in
MaBe in mm, Radien R=6 mm

Negativiage

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik

Leipzig, /M 2017

i 10560
o ! 37 210
%Ef“\.?_g_/;'\ S e N/ S )
IRE

. Leiter: Bearbeiter:
| /

wFRE ST
NZ
¥ 8
W 4

Nennstreckgrenze des Stahlkernes {, = 250 Njmm?

Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥

Nenn- Feldmo- | ) Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 12457
té|_e«}:<h- ment | tﬂdkal};m Quer- Lineare Interaktion
¢ agerkra _
feke ¢ kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrifte
L= ke = Ls= 10mm [ .= 40mm | = 60mm [ .= 10 mm Ls= 40 mm L= 80 mm
10 mm | 4G mm ) ’ ‘ ’ ' '
tN mc,ﬂk.F RW,RK,A vw,Rk MOER.B Mc.Rk.B MDRK‘B Mc.ﬁk.a MoRk.Bgmc.Rk.B. RDRK,E J RW,RIC,B RDRk,E i Rw,Rk,B RuRk,B Rw|Rk,B
mm | kNm/m kiN/m kN/m kNm/m kN/m
0,80 | 0,787 |2,03:3,20 0,81210,729(0,91210,729(0,812/10,728 5,08 4,06 8,00 6,40 9,31 7.45
083 | 1,157 1346533 nm 1,35411,0831,354/1,083|1,354{1,083 8,64 6,91 | 13,32 | 1066 | 15,42 | 12,34
0.70 | 1,353 4331681 ©1,61111,289161111,28511,611[1,280 10,83 8,66 | 16,53 | 13,23 : 19,10 | 15,28
.75 | 1498 501:760 1,806|1,4441,8061,444 1,80611,444; 12,53 | 10,02 | 19,01 15,21 | 2192 | 17,54
Reststifzmomente 8
Ls = 16 mm Le= 40 mm l,; = 60 mm Reststitzmomente M, ,,
i, T
N minl maxl |maxM,, i minl |maxLl | maxM_ . | minL  max L | max M s
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
T | M= 0 fir LsminL
///
e - L ~ minL
L] MR.?)( - - - max My g,
] maxL — minL
///
/7_/—/ Moo= maxM__ fir L2maxlL
——/ i
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Fiachenbelastung 12
Nenn- Fefdmo—=Verbmdung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 10| Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blech-| ment ~p o 0F Endaut
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN MC.RK,F Rw‘Rk.A MDRk,S Mc‘Rk.B RORK.B Rw,Rk.E Vw.Rk Rw.Rk,A Man.B MC.Rk,B Rr’Rk.E RW.Rk,B Vw,Rk
mm | kNm/m . kN/fm TkNm/m EkNmim | kNfmo | kNfm kN/m KN/m | kNm/m | kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m
0,50 ; G728 320 0884 | 0,787 | 8,00 6,40 - 14,67 - 0,787 - - 14,67
G6.83 | 1,083 533 1,446 | 1157 | 13,32 | 10,66 - 25,086 - 1,157 - - 25,06
0,70 | 1,289 §.61 1,692 | 1,353 | 16,83 1323 - 30,73 - 1,353 - - 36,73
0,75 | 1,444 7.80 1,873 | 1498 | 1901 | 15,21 - 33,11 - 1,498 - - 33,11
[




Beiblatt 4/2

1

Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch)

vV M
For —5 <05 8 <
Vo ril Yue Me rre/ Yo
For Ve > 05 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der
Ve e Yao ’ Sicherheit vereinfacht werden kann:
M Y. 12
By 2B —1} < 1
Me re.8/ Yo ! Vi ze! Yuo J

2

Interaktionsbeziehung fiir M und R {elastisch-elastisch)
Sind keine Werte fiir R%:z angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Lineare interaktionsbeziehung firr M und R;

M

M F

F
Ed Ed Ed Ed

e < 1 ynd ——————— < 1 + <1
M. re s/ Vi Rure.e!Y Mgk, & Yo R%k,B/YMq
Fur rechnerisch ermittelte Werte gilf;
Mgk,a:1-25‘Mc,Rk.a und ng‘B:‘]fzS'Rw.Rk‘B
Quadratische Interaktionsbeziehung fur M und R:

M F M I T
—E < 1 und Ed < 1 e | =1
Mc.Rk.S/}’MU Rw,Rk.a‘,ym MerBIYMo ! RRkIB/}/W!J

3)

Werden guer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in des Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgekehrten Profillage als interaktionsnachweis {vgl. FuBnote 2)
durchzufiihren,

“! Fir kleinere Zwischenauflagerldngen l.g als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhattnis reduziert werden. Fir L < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert flir
lae = 10 mm eingesetzt werden

5)

Bei Auflagerlgngen, die zwischen den aufgefuhrten Auflagedangen liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpaliert werden.

&}

Der Profiliiberstand fir die wirksame Auflageriange |, ist mif ¢ = 40 mm einzuhalten. Die Auflagertange i a
enispricht der wirksarnen Auflagerlange einschieRlich des Profiliiberstandes <. Die hier angegebenen Auflagerkrafte
Runra sind experimenteli bestétigte oder von diesen abgeleitete Werte.

Die Werte gelten nur fiir B, <0,2. Fir B, 2 0,3 ist der Nachweis mit bae = 10 mm zu fihren,

B)

Tragfahigkeitsnachweis { plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stiitzmomente sind auf die sich aus den jewsils angrenzenden Feldlangen ergebenden Reststitzmomente Mg rivme
Zu begrenzen.

Fur das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Meg < M. e/ Vo

AuBerdem ist flr die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Fea = Fumea/ Y

Fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am siastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stillzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstiitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
Gberschritien wird {vgl. Fulnote 2)

Sind keine Werte fir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mr e = 0 zU setzen.

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.

Kalottenignge = 50 mm,

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+} bzw. oben (-).

Wirksamer Querschniti fir eine konstante Druckspannung ¢ = i




Beiblatt 2.1/2 | Erlduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1893-1-3)

14}

Gs 1 1 1 1

L It L N , mit Ls = Gesamilange des Schubfeldes
C4 750 Ymser 750 Ky + K/l ¥, ser

Sy e

15)

Rie Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamiverformung des Schubfeldes ergibt sich veré“infajéﬁiizn’:/

5 = - ‘LS ; S mit e, = Abstand der Verbindungselemente in den LangsstéRen in m.
K+ K el s Ky - Kl

Falis keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die angegebenen K*- Werte fiir Unterkonstruktionen aus
Stahl. Zur genaueren Berechnung siehe Fuinote 22,

16}

Der globgle Beulschubfiuss ist an die vorhandenen Stilizweiten anzupassen:

Tre o= Tre. g-g'LR/ L mit Ls = maximale Einzelstitzweite in m. Fir Einfeldtrager kann T, verdoppelt werden.

17}

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

Teo = Toy und T.. <T. ../ Der Nachweis von Tucy ist nur bei bituminds verklebten
B “e g = lood Vs o paufbauten erforderlich.

i8)

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist nachzuweisen:

Teg = Trod/ym und Ty = Tee o Yus

Die Bemessungswerte der Ques- und Auflagerkrafte sind um Fegs = + K; - Tes zu vergroRem.,

Sonderausfithrungsarten der Befestigung:

Elne Sonderausflihrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je sinem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite (iberdecken.

Far die Scheibendicke d gilt:

a | mii | = Unterguribreite des Trapezprofils
¢ 227 -t - Ve * 2,0mm ¢. = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofilldngsrichtung oder
S Durchmesser der Unterlegscheibe

m— i —
Bild 1 Bild 2

27}

Einzellasten F.r in kN je Rippe fiir die Einfeitung in Trapezprofile in Spannrichiung ohne Lasteinleifungstrager.

23

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weitereitung der Krafte aus dem Festpunkt der AulBenschale
zweischaliger Décher in das Schubfeld, ist zusatzlich nachzuweisen:

Tea = Typd Yoo

Erlauterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
K; Konstante zur Gleftwinkelberechnung m/kN
Kz Konstante zur Glefiwinkelberechnung mZkN
K~ Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
Ke"  Konstante zur Gesamtverformungsberechrung m*/kN
Ks Faktor fir die Endauflager- und Querkraft -

La Referenzlénge {Einzelstiizweite) fir Tau, m

L Einzelstitzweite m
Tag  globaler Beulschubfiuss bei g kN/m
Taxy  Kleinsiwert aus dem fokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Teex  Grenzschubfluss fir die Relativverformung h/20, h = Profilhéhe KN/m

Fee Grenzsehubfluss zur Begrenzung der Querbieoespannung kN/m




Beibiatt 2.2/2 | Erlduterungen zu den Schubfeidwerten (DIN EN 1993-1-3)

#11 alternativ zu Fulinote ™ kann die Schubsteifigkeit S in kN nach ECCS berechnet werden:

Q= Ls ; mit Ls = Gesamilange des Schubfeldes in m
. o Kpopega Ko
K1-a2+K1-eL+—L~—
S
Beiwerte g,

Anzah! der Felder — 9 2 3 4 5 8 7 8

Anzahl der Auflager | 2 3 4 5 8 7 8 2]

o8 100 1100 1 085 0706 | 060 | 0,60 | 60 | 0,60
as 1,00 | 1,00 0,75 | 087 { 0,55 | 0,50 | 0,44 | 0,40
Uz { 1,00 10009 { 080|071 ] 0864058 0,53

e = 1,0 fiir Schubfelder chne QuerstoR
e =1,3+03
ne = Anzahl der Querstofe im Schubfeld




