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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Befestigungsschrauben sind selbstbohrende oder gewindefurchende Schraube aus
austenitischen nichtrostendem Stahl oder aus Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutz-
beschichtung (aufgefiihrt in Tabelle 1). Die Befestigungsschrauben sind in der Regel mit
Dichtscheiben komplettiert, bestehend aus Metall-Unterlegscheibe und EPDM-Dichtung.

Tabelle 1 — Befestigungsschrauben fiir Bauteile und Bleche aus Metall

Z75527.18

Anhang | Befestigungsschraube Produktbeschreibung Anwendung
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
8 E-XBohr25,5xL Dichtscheibe = @ 16 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
9 E-XBohr35,5xL Dichtscheibe = @ 16 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
10 E-X Bohr55,5x L Dichtscheibe = @ 16 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
11 E-XBohr RS 6,3 x L Dichtscheibe = @ 16 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
12 E-X Bohr RS 6,3 x L Dichtscheibe = @ 16 mm Stahl / Stahl
13 E-X Bohr RS 5.5 x L thrschra_ube mit Sechskantkopf und Stahl / Stahl
Dichtscheibe = g 14 mm
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
14 E-XRS4,8xL Dichtscheibe = @ 14 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
15 E-XRS 4,8xL Dichtscheibe = @ 14 mm Stahl / Stahl
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
E-X Bohr RS 4,8 x 20 Dichtscheibe = g 14 mm
16 Bohrschranbe mit T rieb und Stahl / Stahl
ohrschraube mit Torxantrieb un
E-XT25BohrRS 4.8 x20 | picntscheibe = o 12 mm
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
. E-XBohrRS 4,8 xL Dichtscheibe = @ 14 mm Stahl / Stahi
Bohrschraube mit Torxantrieb und Stahl / Holz
E-XT25BohrRS48xL | pichtscheibe = o 12 mm
Gewindefurchende Schraube mit
18 E-XBZ63xL Sechskantkopf und Dichtscheibe Stahl / Stahl
E-X8BZ6,3xL
2@ 16 mm
Gewindefurchende Schraube mit
E-XAB6,5xL X . Stahl / Stahl
19 E-X8AB5xL Sechskantkopf und Dichtscheibe Stahl / Holz
2@ 16 mm
20 E-X Bohr RS 6.5 x L thrschra_ube mit Sechskantkopf und Stahl / Holz
Dichtscheibe = g 16 mm
Bohrschraube mit Sechskantkopf und
E-XBohr255xL Dichtscheibe 2 @ 16 mm
21 Bohrschraube mit T ieb und Alu / Stahl
ohrschraube mit Torxantrieb un
E-XT25Bohr25,5xL Dichtscheibe = ¢ 12 mm

8.06.02-248/16
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Tabelle 1 - Fortsetzung
/Anhang | Befestigungsschraube Produktbeschreibung Anwendung

Bohrschraube mit Sechskantkopf und
E-X Bohr RS 4,8 x 20 Dichtscheibe = @ 14 mm

22 Bohrschraub T b und Alu / Stahl
E-X T25 Bohr RS 4,8 x 20 ohrschraube mit Torxantrieb un

Dichtscheibe 2 @ 12 mm

Gewindefurchende Schraube mit
Sechskantkopf und Dichtscheibe Alu / Stahl
=g 16 mm

E-XAB6,5xL

23 |EX8AB5xL

Bohrschraube mit Sechskantkopf und

E-XBohr255xL Dichtscheibe = @ 16 mm
24 Bohrschraube mit T 25 und Alu / Alu
E-X T25 Bohr 25,5 x L ohrschraube mit Torxantrieb un

Dichtscheibe =2 @ 12 mm

Bohrschraube mit Sechskantkopf und
E-X'Bohr RS 4,8 x 20 Dichtscheibe = @ 14 mm

25 - - Alu / Alu
E-X T25 Bohr RS 4,8 x 20 Bohrschraube mit Torxantrieb und

Dichtscheibe 2 @ 12 mm

E-XAB,5xL Gewindefurchende Schraube mit

26 EX8AB5xL Sechskantkopf und Dichtscheibe Alu / Alu
=g 16 mm
Bohrschraube mit Sechskantkopf und

27 E-XBohrRS 6,5 x L Dichtscheibe = @ 16 mm Alu / Holz
Gewindefurchende Schraube mit

28 E-XA65xL Sechskantkopf und Dichtscheibe Alu / Holz

E-X8AB6,5xL
2@ 16 mm
2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Die Befestigungsschrauben sind dazu bestimmt, Metallbleche auf Metall- oder
Holzunterkonstruktionen zu befestigen. Das Blech kann entweder als Wand- oder
Dachverkleidung oder als tragendes Wand- oder Dachelement benutzt werden. Die
Befestigungsschrauben kénnen auch verwendet werden, um andere dinnwandige Metallteile
zu befestigen. Die bestimmungsgemafle Benutzung umfasst Befestigungsschrauben und
Verbindungen fur Innen- und AuRenanwendungen. Befestigungsschrauben, die dazu bestimmt
sind, in externen Umgebungen mit = C2 Korrosion nach dem Standard EN ISO 12944-2 benutzt
zu werden, sind aus rostfreiem Stahl. Darlber hinaus umfasst die bestimmungsgemalle
Benutzung Verbindungen mit vorwiegend statischen Belastungen (z. B. Windbelastungen,
ruhende Belastungen). Die Befestigungsschrauben sind nicht zur Wiederverwendung bestimmt.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Befestigungs-
schrauben entsprechend den Angaben und Randbedingungen nach Anhang 1-28 verwendet
werden.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der Befestigungsschrauben von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur
Nutzungsdauer koénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Z75527.18 8.06.02-248/16
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Querkraftbeanspruchbarkeit der Verbindung siehe Anhange zu dieser ETA
Zugbeanspruchbarkeit der Verbindung siehe Anhange zu dieser ETA
Bemessungsbeanspruchbarkeit bei Kombination siehe Anhange zu dieser ETA

aus Zug- und Querkraften (Interaktion)

Uberpriifung der Verformungskapazitat im Fall von | Keine Leistung bewertet
temperaturbedingten Zwangungskraften

Dauerhaftigkeit Keine Leistung bewertet
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem EAD 330047-01-0602 gilt folgende Rechtsgrundlage:
Kommissionsentscheidung 98/214/EG, erganzt durch 2001/596/EK.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem EAD

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberpriufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. Februar 2019 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter

Z75527.18 8.06.02-248/16
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Schraube
Scheibe
Bauteil |
Bauteil Il
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Beispiele fiir die Ausfiihrung einer Verbindung

Component | Component |

—

Component Il
metal substructure

Component Il
timber substructure

Verwendete Bezeichnungen fiir Materialien

Material der Befestigungsschraube

Material der Dichtscheibe

Material des am Schraubenkopf anliegenden Bauteils
Material der Unterkonstruktion

Verwendete Bezeichnungen fiir Dimensionen

Dicke von Bauteil |

Dicke von Bauteil Il

Summe der Dicken aller Bauteile

Effektive Einschraubléange in Bauteil Il aus Bauholz (ohne Bohrspitze)
Vorbohrdurchmesser von Bauteil | und Bauteil Il
Vorbohrdurchmesser von Bauteil |

Leistungsmerkmale

Charakteristischer Wert der Querzugtragféhigkeit
Charakteristischer Wert der Langszugtragfahigkeit
Charakteristischer Wert der Lochleibungstragfahigkeit fir Bauteil |
Charakteristischer Wert der Durchknépftragfahigkeit fur Bauteil |
Charakteristischer Wert der Auszugtragfahigkeit fur Bauteil 11

Zusitzliche Leistungsmerkmale fiir Holz Unterkonstruktionen

Charakteristischer Wert des FlieRmoments der Befestigungsschraube (fur Bauteil |l aus Bauholz)

Charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit fir Bauteil 1l aus Bauholz
Charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit fiir Bauteil Il aus Bauholz
Charakteristischer Wert der Rohdichte des Bauholzes in kg/m?
Vorhandener Wert der Rohdichte des Bauholzes in kg/m?

In den Anhéngen verwendete Bezeichnungen

Befestigungsschrauben fur Metallelemente und Verkleidungen

Anhang 1

Z75514.18

8.06.02-248/16




Seite 7 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-11/0174 vom 22. Februar 2019 Institut
fur

Bautechnik

Verbindungstypen und auftretende Belastungen

Type a Type b Typec Type d
Single Side lap connection End overlap Side lap + end
connection connection overiap connection

I |

Shear -— 7N II_- - ._-pl'u_- - ""?-WLH_"

b1 b1 b1

Bemessungswerte

Die Bemessungswerte der Ldngszug- und Querzugtragfahigkeit einer Verbindung sind wie folgt zu bestimmen:

Die charakteristischen Werte Nrx und Vrk sind in den Anhdngen gegeben. Falls die Bauteildicke t oder ty zwischen zwei
angegebenen Bauteildicken liegt, darf der charakteristische Wert durch lineare Interpolation berechnet werden.

Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert ym betragt 1,33, sofern kein Teilsicherheitsbeiwert in nationalen Vorschriften oder
nationalen Anhangen zu Eurocode 3 angegeben ist.

Fur die in den Anhangen der Befestigungsschrauben aufgefuhrten Verbindungstypen (a, b, ¢, d) ist es nicht erforderlich,
temperaturbedingte Zwangungen zu beriicksichtigen. Fir andere Verbindungstypen sind Zwangungen zu beriicksichtigt, es sei
denn, sie treten nicht auf oder sind untergeordnet (z.B. ausreichende Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion).

Fir unsymmetrische Bauteile Il aus Metall (z.B. Z- oder C-Profile) mit Bauteildicke ti < 5 mm, ist der charakteristische Wert Nr k
auf 70% zu reduzieren.
Bei kombinierter Belastung durch Léngszug- und Querzugkréfte ist folgende Interaktionsgleichung zu beriicksichtigen:

Nsd und Vs4 sind die Bemessungswerte der auftretenden Langs- und Querzugkrafte.

Installationsbedingungen
Die Installation erfolgt nach Anweisung des Herstellers.
Die vom Hersteller angegebene lasttragende Einschraublénge der Befestigungsschraube ist zu berticksichtigen.

Die Befestigungsschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag).
Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulassig.

Die Befestigungsschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberflache zu befestigen.

Bauteil | und Bauteil Il mUssen in direktem Kontakt zueinander liegen. Die Verwendung von druckfesten Warmedammestreifen
bis zu einer Dicke von 3 mm ist zulassig.

Bemessungsgrundsatze

Anhang 2
Befestigungsschrauben fur Metallelemente und Verkleidungen

Z75514.18 8.06.02-248/16
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Holz Unterkonstruktionen

Die charakteristischen Werte der Langszug- und Querzugtragféhigkeit fiir kmod # 0,9 und / oder pk > 350 kg/m?, kénnen wie
folgt bestimmt werden:

Ngr x = min { NRx VR = min { VRi
Rk NRik - Kmod /0,9-(p, / 350)°8 Rk VRt - Kmod /0,9-(p,/ 350)%8

Nr,kund VRrk sind im Anhang der Befestigungsschraube angegeben.
Sofern Nr,ik und Vr ik nicht in den Anhéngen der Befestigungsschraube angegeben sind, gilt:

Nrik = faxik s d - ler - Kmoa
VRriik = Fyrk - Kmod

Fvreist nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Gleichung (8.9) zu berechnen, mit My rc und faxk geman Anhang der
Befestigungsschraube und fhk nach:

fhx =0,082(1 —0,01-d)-p,
mit pk = 350 kg/m? sofern kein genauerer Wert bekannt ist.

Die charakteristischen Werte der Tragféhigkeit sind wie folgt zu bestimmen:

. NR,ik
Ng k = min { ”
Rik Nri1.k

. { VRik
Vg k = min { .
Rk VRik
Bauteil | aus Aluminiumlegierung
Der charakteristische Wert der Langszugtragfahigkeit ist wie folgt zu bestimmen:

NR,ik

Ngr k = min {
Rk NR.i1k

Nr,k ist nach EN 1999-1-4:2007 + AC:2009, Gleichung (8.13) zu berechnen.
Nr,i1k ist in dem Anhang der Befestigungsschraube angegeben.

Bauteil | aus Lochblech
Die charakteristischen Werte der Langszug- und Querzugtragféhigkeit sind wie folgt zu bestimmen:

Nr,kund Vr ik sind in den Anhdngen 4 bis 7 angegeben.
Nr,ik und Vrk sind in dem Anhang der Befestigungsschraube angegeben.

Zusitzliche Bestimmungen

Anhang 3
Befestigungsschrauben fur Metallelemente und Verkleidungen
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Schraube

Gewindefurchende Schrauben von @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
Selbstbohrende Schrauben von @ 5,5 mm bis @ 6,3 mm

Materialien
Bauteil I: S$280GD bis S350GD - EN 10346
Bauteil II: Gemaf Anlage der Befestigungsschraube

Blech Lochblech aus Lochblech aus Lochblech aus
S280GD S$320GD S350GD
Scheibe & [mm]| 16 19 22 25 16 19 22 25 16 19 22 25
0,75 216 | 2,22 | 2,24 | 2,38 | 2,34 | 240 | 244 | 2,58 | 2,54 | 260 | 2,62 | 2,78
0,88 2,56 | 264 | 264 | 2,78 | 2,78 | 2,86 | 2,86 | 3,02 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,26
E 1,00 292 | 3,04 | 3,02 | 3,16 | 3,16 | 3,30 | 3,26 | 3,42 | 3,42 | 3,56 | 3,52 | 3,68
E 1,13 3,32 | 348 | 342 | 3,56 | 3,60 | 3,76 | 3,70 | 3,86 | 3,88 | 4,10 | 4,00 | 4,16
1,25 3,70 | 3,88 | 3,80 | 3,94 | 400 | 420 | 410 | 4,26 | 4,32 | 454 | 4,42 | 4,60
% E‘ 1,50 | 4,46 | 4,74 | 4,56 | 472 | 484 | 512 | 496 | 510 | 522 | 5,54 | 5,34 | 5,50
§ = 0,75 140 | 1,94 | 214 | 222 | 1,52 | 2,08 | 3,32 | 2,42 | 1,64 | 2,26 | 2,50 | 2,60
0,88 182 | 2,34 | 262 | 2,70 | 1,96 | 2,54 | 2,82 | 2,92 | 212 | 2,74 | 3,04 | 3,14
g 1,00 224 1 274 1 308 | 314 1 244 1 206 | 332 | 342 ;1 2682 | 320 | 3,88 | 3,68
éz 1,13 | 2,74 | 3,18 | 3,58 | 364 | 2,98 | 3,44 | 388 | 3,96 | 3,20 | 3,70 | 4,18 | 4,26
1,25 3,24 | 3,58 | 4,08 | 412 | 3,52 | 3,88 | 4,40 | 4,46 | 3,78 | 418 | 4,76 | 4,80
1,50 | 4,36 | 446 | 512 | 512 | 4,74 | 484 | 556 | 5,56 | 510 | 5,22 | 598 | 5,98

Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit von Bauteil Il ist dem entsprechenden Anhang der Schraube zu entnehmen.

Die Dicke t muss mindestens 1,0 mm betragen, wenn Bauteil | Windlasten ausgesetzt ist.

Befestigung von Lochblechen

Tragféhigkeit von Bauteil |

Anhang 4

Z75514.18
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Uou Schraube
O O O O O Gewindefurchende Schrauben von @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
i_m: /‘@/ O O Selbstbohrende Schrauben von @ 5,5 mm bis @ 6,3 mm
pos c O O
O O O Materialien
o O O ,
O O O Bauteil I: S280GD - EN 10346
O O O Bauteil II: GemaR Anlage der Befestigungsschraube
o O O
o O O
o O O
50 O
? ‘O\ﬂ) @
M
J 75
Lochblech aus
Blech S280GD
Schraube Bohrschrauben Gewindefurchende Schrauben
@ 5,5 mm bis @ 6,0 mm @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
Scheiber @ 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25
[mm]
0,75 248 | 252 | 284 | 276 | 2,38 | 2,64 | 3,16 3,24
0,88 3,04 | 312 | 3,42 | 3,32 | 3,02 | 3,28 | 3,78 3,88
E 1,00 3,66 | 3,70 | 3,84 | 3,84 | 3,64 | 3,96 | 4,36 4,50
E 1,13 414 | 426 | 440 | 440 | 4,36 | 4,70 | 5,00 5,18
1,25 468 | 584 | 492 | 494 | 506 | 540 | 5,60 5,84
%E‘ 1,50 576 [ 6,04 | 590 | 6,10 | 6,62 | 6,94 | 6,88 7,16
=S
3I_l
3= 0,75 | 288 | 3,16 | 324 | 314 | 2,86 | 346 | 3,72 | 3,92
0,88 342 | 3,72 | 3,76 | 3,70 | 3,40 | 4,02 | 4,30 4,46
i 1,00 392 | 428 | 428 | 420 | 3,90 | 4,56 | 4,82 4,96
g 113 | 446 | 4,86 | 488 | 472 | 444 | 512 | 538 | 5,48
1,25 496 | 542 | 542 | 5,26 | 494 | 566 | 5,88 5,94
1,50 6,04 [ 660 | 660 | 6,38 | 6,00 | 6,74 | 6,92 6,90

Die Dicke t muss mindestens 1,0 mm betragen, wenn Bauteil | Windlasten ausgesetzt ist.

Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit von Bauteil Il ist dem entsprechenden Anhang der Schraube zu entnehmen.

Befestigung von Lochblechen

Tragféhigkeit von Bauteil |

Anhang 5

Z75514.18
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Schraube
Gewindefurchende Schrauben von @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
Selbstbohrende Schrauben von @ 5,5 mm bis @ 6,3 mm
Materialien
Bauteil I: S320GD - EN 10346
Bauteil II: Gemaf Anlage der Befestigungsschraube
Lochblech aus
Blech S320GD
Schraube Bohrschrauben Gewindefurchende Schrauben
@ 5,5 mm bis @ 6,0 mm @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
Scheibe @ [mm]| 16 19 22 25 16 19 22 25
0,75 | 268 | 2,74 | 3,08 | 3,00 | 268 | 2,88 | 3,42 | 3,50
0,88 | 3,30 | 3,38 | 3,70 | 360 | 3,36 | 3,60 | 4,10 | 4,22
§ 1,00 | 3,86 | 400 | 416 | 416 | 402 | 430 | 472 | 4,88
gc: 113 | 448 | 462 | 4,76 | 476 | 476 | 508 | 542 | 5,60
1,25 | 5,06 | 524 | 532 | 536 | 550 | 5,84 | 6,08 [ 6,30
% = 1,50 | 6,24 | 6,54 | 6,40 | 660 | 710 | 7,52 | 7,46 | 7,76
5 €
3 —
= 0,75 | 312 | 3,42 | 3,50 | 340 | 312 | 3,68 | 4,06 | 4,26
0,88 | 3,70 | 404 | 408 | 400 | 3,70 | 432 | 468 | 4,86
é 1,00 | 424 | 464 | 464 | 454 | 424 | 492 | 524 | 540
g 113 | 484 | 526 | 528 | 512 | 484 | 554 | 586 | 5,96
1,25 | 5,38 | 5,88 | 588 | 570 | 538 | 6,14 | 6,40 | 6,48
1,50 | 6,54 | 716 | 7,16 | 6,92 | 6,54 | 7,38 | 7,54 | 7,52

Die Dicke t muss mindestens 1,0 mm betragen, wenn Bauteil | Windlasten ausgesetzt ist.

Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit von Bauteil Il ist dem entsprechenden Anhang der Schraube zu entnehmen.

Befestigung von Lochblechen

Tragféhigkeit von Bauteil |
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Bautechnik

Schraube
Gewindefurchende Schrauben von @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
Selbstbohrende Schrauben von @ 5,5 mm bis @ 6,3 mm
Materialien
Bauteil I: S350GD - EN 10346
Bauteil II: Gemaf Anlage der Befestigungsschraube
Lochblech aus
Blech S350GD
Schraube Bohrschrauben Gewindefurchende Schrauben
@ 5,5 mm bis @ 6,0 mm @ 6,3 mm bis @ 6,5 mm
washer @ [mm]| 16 19 22 25 16 19 22 25
0,75 | 2,88 | 2,92 | 3,30 | 3,20 | 2,98 | 3,20 | 3,72 | 3,92
0,88 | 3,54 | 362 | 3,96 | 386 | 362 | 3,88 | 442 | 4,54
§ 100 | 414 | 428 | 446 | 446 | 424 | 452 | 508 | 512
gc: 113 | 480 | 494 | 510 | 510 | 492 | 524 | 578 | 5,74
125 | 544 | 562 | 570 | 5,72 | 5,56 | 5,92 | 6,46 | 6,32
% = 1,50 | 6,24 | 6,54 | 6,40 | 702 | 6,94 | 7,36 | 7,86 | 7,48
5 €
3 —
= 0,75 | 3,34 | 3,66 | 3,76 | 364 | 352 | 416 | 4,52 | 4,64
0,88 | 3,96 | 436 | 438 | 428 | 398 | 476 | 504 | 524
é 1,00 | 454 | 498 | 496 | 486 | 440 | 524 | 550 | 5,76
g 113 | 516 | 564 | 564 | 548 | 486 | 576 | 596 | 6,32
1,25 | 580 | 6,28 | 6,28 | 6,14 | 5,38 | 6,24 | 6,40 | 6,80
1,50 | 6,54 | 716 | 7,16 | 746 | 6,54 | 7,38 | 7,54 | 7,80

Die Dicke t muss mindestens 1,0 mm betragen, wenn Bauteil | Windlasten ausgesetzt ist.

Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit von Bauteil Il ist dem entsprechenden Anhang der Schraube zu entnehmen.
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