C€ EN 1090-2

m S280GD / S320GD / S350GD
0,50 mm | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm

Paneellinge (max): # 0,50 Max. Lange 10 Ifm
9 ' #0,63 10,70 | 0,75 Max. Lange 12 Ifm

Verzinkt | Aluzink | Standardpolyester (25 pm) |
Beschichtung: Polyester Matt-Grobkérnig (35 um) | PURLAK® (50
um) | PURMAT® (50um)

7

Schrauben, Profilfiller, Antikondensbeschichtung,
Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben
Anwendung: Dach, Tragelemente, Tragschalen, etc.
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#0,50 Max. Lénge 10 Ifm =0,63|0,70 | 0,75 Max. Lénge 12 Ifm

. BESCHICHTUNGEN:
65 A . Standardpolyester 25um
\_/ @

Polyester Matt-Grobkdrnig 35um
PURLAK® 50 pm

.
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| 25 wr | o M ) - PURMAT® 50pm
. Aluzink - Starke 185 g/m?
| Deckbreite 940 - . Verzinkt - Starke 275 g/m?
ite 980

Farbpalette Farbkarte d. Herstellers
Einsatzbreite 1250 mm
Deckbreite 940 mm
0,50 mm | 0,63 mm | 0,70 mm
| 0,75 mm

Schrauben, Profilfiiller, Antikon-
densbeschichtung, Lichtplatten,
Kantteile, Ausbesserungsfar-
ben

S280GD / S320GD / S350GD +
Z275 gem. EN 10169

EN 14782 + EN 1090-2

| POSITIV |

#0,50 Max. Lange 10 Ifm #0,63|0,70| 0,75 Max. Lange 12 Ifm
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Deckbreite 940
Gesamtbreite 980
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NEGATIV

#0,50 Max. Lange 10 Ifm = 0,63 0,70 | 0,75 Max. Lange 12 Ifm
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Deckbreite 940

Gesamtbreite 980

HINWEIS fir die Farbwahlseite: Dachprofile erhalt man, wenn eine Seite mit

n mit farblicher Beschichtung
Ruckseitenschutzlack beschichtet wird




